
Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 490

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,82 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 10,4 Hs 0,38

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Граница пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00

4 2,00 300 ≥0,69 0,81

5 3,00 360 ≤0,35 0,26

6 5,00 560 ≥0,94 0,97

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τ i] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ 2×10
-4

1,3×10
-3 0,07 0,24 0,44 0,56 0,65 0,71 0,74 0,71 0,58 0,45 0,32 0,25 0,23 0,26 0,31 0,38 0,42 0,39 0,34 0,29 0,24 0,24 0,27 0,32 0,39 0,48 0,57 0,67 0,75

τi 2×10
-4

1,4×10
-3 0,07 0,27 0,48 0,62 0,72 0,78 0,81 0,78 0,64 0,49 0,35 0,27 0,26 0,28 0,34 0,42 0,46 0,43 0,37 0,32 0,26 0,27 0,30 0,35 0,43 0,52 0,63 0,73 0,82

Линия спектра F e d D C

ЖС20
ГОСТ 9411

жёлтое стекло

6,00

Коротковол. Длинноволн.

0,476

0,503

0,518

0,535

0,388

0,437

0,464

0,491

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

λ, нм

Элемент

n 1,5400 1,5370

5,00

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

1,00

2,00

H Hg He Na H

1,5350 1,5330

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

656,27589,29587,56546,07486,13
A                                                    

2856                                                        

[K]

x

0,493

0,517

0,530

0,544

0,454 77 584 0,90

80 583 0,80

85 583 0,57

Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 1 мм
0,449 70 586 0,95

0,443

0,453

0,445 85 581 0,56
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гу0,460 80 582 0,80

0,462 76 583 0,90

0,495 62 578 0,96

y Y, % λd, нм pe

0,479 75 574 0,77

0,495 70 576 0,89

0,457 69 584 0,96

0,430 82 573 0,493,00

4,00

τi 2×10
-4

1,4×10
-3 0,07 0,27 0,48 0,62 0,72 0,78 0,81 0,78 0,64 0,49 0,35 0,27 0,26 0,28 0,34 0,42 0,46 0,43 0,37 0,32 0,26 0,27 0,30 0,35 0,43 0,52 0,63 0,73 0,82

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 0,80 0,84 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 н/д 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

τi 0,88 0,92 0,95 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 н/д 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,87 0,86 0,85 0,83 0,82 0,80 0,81 0,73 0,68 0,59 0,44 0,23 0,06

τi 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,90 0,88 0,89 0,81 0,74 0,65 0,48 0,25 0,06

Для светофильтра толщиной 1 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Примечание: Справочные данные координат цветности приведены в соответствии с каталогом



Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 465

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,73 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 10 Hs 0,86

Показатель преломления Координаты цветности

1,00
2,00
3,00
5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс, нм (τ=0,5) 1,00
d, мм 2,00

1 3,00
2 5,00
3 1,00
4 2,00 400 ≤0,21 0,14

5 3,00 700 ≥0,02 0,009

10 5,00 800 0,25-0,13 0,18

1100 ≥0,95 0,96

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900

τ 0,00001 0,001 0,02 0,01 0,02 0,13 0,03 0,0008 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,0002 0,0004 0,001 0,002 0,004 0,008 0,01 0,03 0,06 0,10 0,16 0,23 0,32 0,41 0,49 0,58

τi 0,00001 0,001 0,02 0,01 0,03 0,14 0,03 0,0007 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,004 0,009 0,01 0,03 0,06 0,11 0,18 0,25 0,35 0,45 0,54 0,63

λ, нм 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

τ 0,65 0,70 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86

6,00

Коротковол. Длинноволн.
872
921
950
972
989
1044

3,00

1,00
2,00

4,00
5,00

y Y, % λd, нм pe
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Предельное 
значение для τi 

при толщине 
образца 1 мм

Линия спектра F e d D C

Hg He Na

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

546,07486,13 A                                                    
2856                                                        
[K]

x

656,27589,29

инфракрасное стекло

d, мм

3200                                                           
[K]

D65

Относительная 
твёрдость по 
сошлифованию

λ, нм
Элемент

n

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

H H
1,5330

587,56

τi 0,71 0,77 0,82 0,86 0,89 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95

λ, нм 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

τ 0,87 0,83 0,75 0,74 0,73 0,69 0,63 0,56 0,52 0,51 0,49 0,48 0,48 0,48 0,47 0,44 0,38 0,31 0,23 0,13 0,07 0,05 0,04 0,02

τi 0,94 0,91 0,82 0,81 0,80 0,76 0,69 0,62 0,57 0,56 0,54 0,52 0,52 0,52 0,51 0,48 0,42 0,34 0,25 0,14 0,08 0,06 0,04 0,02

Для светофильтра толщиной 1 мм

Примечание: Справочные данные по положению коротковолновой границы пропускания приведены в соответствии с каталогом

График хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,92 Tg [°C] 450

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см3] 2,59 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 10,3 Hs 1,04

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00 400 ≥0,69 0,75

4 2,00 480 ≥0,83 0,88

5 3,00

6 5,00

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 2 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 <9×10-13 9×10-11 9×10-7 7×10-4 0,02 0,13 0,28 0,42 0,52 0,60 0,65 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,81 0,81 0,79 0,76 0,71 0,65
τi <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 <1×10-12 1×10-10 1×10-6 8×10-4 0,03 0,14 0,30 0,46 0,57 0,65 0,70 0,75 0,79 0,82 0,84 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,86 0,83 0,78 0,70

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 0,58 0,49 0,40 0,32 0,24 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 8×10-3 6×10-3 4×10-3 3×10-3 3×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 1×10-3 н/д 1×10-3 1×10-3 1×10-3 2×10-3 2×10-3 3×10-3

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

λ, нм
Элемент

700
8×10-3 - 
1×10-3 3×10

-3
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0,388

0,191

0,147

0,353 20 491 0,63

656,27589,29
29 488

0,392 49 494 0,31

ГОСТ 9411

0,302

0,225

0,182

0,144

0,224

0,179

0,158

0,140

d, мм

3200                                                           
[K]

D65

n 1,5190

H Hg He Na H

0,362 31 491 0,52

0,325 21 489 0,64

0,289 11 488 0,77

0,176 18 480 0,78

y Y, % λd, нм pe

0,251 38 485 0,56

0,219 28 483 0,67

0,264 12 486 0,77

0,289 55 487 0,37

5,00

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

1,00
2,00

6,00

Коротковол. Длинноволн.

346

359

369

377

384

389

576

549

538

531

523

521

3,00
4,00

СЗС8
сине-зелёное стекло

Линия спектра F e d D C Предельное 
значение для τi 

при толщине 
образца 2 мм

0,33

47 495 0,290,412587,56

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

546,07486,13 A                                                    
2856                                                        
[K]

x

0,324

0,240

τ 0,58 0,49 0,40 0,32 0,24 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 8×10-3 6×10-3 4×10-3 3×10-3 3×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 1×10-3 н/д 1×10-3 1×10-3 1×10-3 2×10-3 2×10-3 3×10-3

τi 0,63 0,53 0,44 0,35 0,26 0,20 0,14 0,10 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 8×10-3 6×10-3 4×10-3 3×10-3 3×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 н/д 1×10-3 1×10-3 2×10-3 2×10-3 2×10-3 3×10-3

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 3×10-3 4×10-3 6×10-3 8×10-3 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,17 0,21 0,25 0,32 0,37 0,44 0,55 0,65 0,71 0,76 0,79 0,82 0,85 0,85 0,84 0,81 0,77 0,61 0,53 0,53
τi 3×10-3 5×10-3 6×10-3 8×10-3 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 0,40 0,48 0,60 0,70 0,78 0,82 0,86 0,90 0,92 0,92 0,92 0,88 0,84 0,66 0,58 0,58

Для светофильтра толщиной 2 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 520

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см3] 2,64 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 9,9 Hs 1,14

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00 400 ≥0,96 0,98

4 2,00 500 ≥0,96 0,98

5 3,00 650 0,71-0,79 0,75

6 5,00 800 0,36-0,52 0,44

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 2 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

9,1×10
-5

2,8×10
-3 0,03 0,17 0,350 0,55 0,71 0,82 0,86 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88

τi <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

1×10
-4

3×10
-3 0,04 0,19 0,380 0,60 0,78 0,90 0,95 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,64 0,62 0,59 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,46 н/д 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32

Линия спектра F e d D C

СЗС15
сине-зелёное стекло

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

x y Y, % λd, нм pe

ГОСТ 9411

0,414

0,406

0,397

0,380

0,305

0,298

0,291

0,278

d, мм

3200                                                           
[K]

D65

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

λ, нм
Элемент

n 1,5350 1,5300

0,410H Hg He Na H
1,5280 1,5250

587,56546,07486,13 A                                                    
2856                                                        
[K]

0,439

0,430

0,421

0,404

0,412 78 498 0,06

656,27589,29
82 498

Д
л
и

н
ы

 в
о

л
н

, 

н
м

0,04

87 498 0,02

0,414 71 497 0,10

0,409

Предельное 
значение для τi 

при толщине 
образца 2 мм

П
р

ед
ел

ь
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

 

к
ат

ал
о

гу0,400 87 496 0,02

0,401 83 496 0,04

0,401 79 496

0,317 75 487 0,27

0,324 84 488 0,18

0,322 81 487 0,22

0,401 72 495 0,11

0,327 88 488 0,14

5,00

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

1,00
2,00

0,06

6,00

Коротковол. Длинноволн.

323

335

341

345

348

350

-

765

703

672

652

637

3,00
4,00

τ 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,64 0,62 0,59 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,46 н/д 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32

τi 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 н/д 0,47 0,44 0,42 0,38 0,36 0,35

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 0,38 0,40 0,44 0,52 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,60 0,62 0,63 0,63 0,58 0,42 0,29 0,28

τi 0,35 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,42 0,44 0,48 0,58 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,69 0,63 0,46 0,32 0,30

Для светофильтра толщиной 2 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 380

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,86 α [20-300 °C]×10-6 K-1 10 Hs 0,30

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00

4 2,00 360 ≥0,79 0,92

5 3,00 500 ≥0,97 0,99

6 5,00 680 0,15-0,05 0,10

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм
λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

1×10
-3 0,04 0,240 0,54 0,73 0,83 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89

τi <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

1×10
-3 0,05 0,270 0,59 0,81 0,92 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880
τ 0,88 0,86 0,84 0,80 0,76 0,69 0,62 0,56 0,48 0,42 0,33 0,26 0,22 0,16 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,007 0,006 н/д 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001

0,180 0,274 49 486 0,53

0,307 65 488 0,33

0,295 58 487 0,42

216 0,90

0,206

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

λ, нм

Элемент

n 1,5340 1,5420

ГОСТ 9411

0,351

0,301

0,266

0,220

0,260

0,227

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

1,00 476

589,29587,56546,07486,13435,83
A                                                    

2856                                                        

[K]

x

0,373

0,320

0,282

0,232

1,5480 1,5450

H Hg

38 496 0,49

0,426

y Y, % λd, нм pe

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

0,430 48 497 0,38

56 4980,431

2,00 466 242 0,90

462 227 0,90

0,411 70

0,412 58

0,407 50

0,390 40

0,319 75

0,90

d D C

Hg

277 0,91

497 0,17

Д
л
и

н
ы

 в
о
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, 
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о
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е 

п
о
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о

гу496 0,30

495 0,39

494 0,53

489 0,20

0,29

6,00 457 201 0,90

Коротковол. Длинноволн.

337

345

349

353

355

614

587

576

568

562

557

3,00

4,00 460

5,00 459 207

СЗС21
сине-зелёное стекло

He Na

Линия F e

69 499 0,17

Предельное 

значени для τi 

при толщине 

образца 1 мм
0,417

τ 0,88 0,86 0,84 0,80 0,76 0,69 0,62 0,56 0,48 0,42 0,33 0,26 0,22 0,16 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,007 0,006 н/д 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001

τi 0,97 0,95 0,92 0,88 0,83 0,76 0,68 0,62 0,52 0,46 0,36 0,29 0,24 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,008 0,006 н/д 0,004 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
τ 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,006 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,11 0,15 0,23 0,30 0,42 0,55 0,66 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,74 0,69 0,63 0,41 0,06 0,007

τi 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,17 0,26 0,33 0,47 0,60 0,72 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,81 0,76 0,69 0,45 0,07 0,008

Для светофильтра толщиной 1 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 400

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,93 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 10 Hs 0,28

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00

4 2,00 400 ≥0,89 0,96

5 3,00 460 ≥0,97 0,98

6 5,00 600 0,28-0,13 0,21

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τ i] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

3×10
-3 0,07 0,29 0,56 0,73 0,81 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,87 0,85

τi <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

3×10
-3 0,08 0,32 0,62 0,81 0,90 0,94 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,94

180 0,86

4,00 457

5,00 456 162

0,205 28 482 0,74

y Y, % λd, нм pe

0,263 44 486 0,57

0,239 37 484 0,65

0,305 20 489 0,74

0,294 57 487 0,42

Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 1 мм
0,333 19 490 0,74

0,430

0,406 49 495 0,40

Д
л
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о
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о
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гу0,379 35 493 0,57

0,351 28 491 0,65

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

486,13435,83
A                                                    

2856                                                        

[K]

x

0,279

0,212

0,179

0,148

0,380 26 493 0,65

656,27589,29

33 495 0,56

47 497 0,38

0,407Hg

0,262

0,202

0,173

0,146

0,204

0,170

H Hg Na H

3200                                                           

[K]

D65
0,84

574

556

546

540

535

531

0,155

0,142

d, мм

СЗС22
сине-зелёное стекло

Линия спектра g F e D C

Длинноволн.

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

λ, нм

Элемент

n 1,5720 1,5660 1,5620

170 0,85

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм

ГОСТ 9411

460 193 0,88

6,00 455 157 0,82

Коротковол.

356

364

369

373

376

τmax

1,00 465 219 0,89

2,00

546,07

3,00 458

<1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 <1×10 3×10

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 0,81 0,76 0,69 0,60 0,50 0,39 0,29 0,19 0,12 0,07 0,04 0,02 0,01 4×10
-3

1×10
-3

4×10
-4

2×10
-4

1×10
-4

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5 н/д <1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5

τi 0,90 0,84 0,76 0,66 0,55 0,43 0,32 0,21 0,14 0,08 0,04 0,02 0,01 4×10
-3

1×10
-3

5×10
-4

2×10
-4

9×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5 н/д <1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

1×10
-4

4×10
-4

1×10
-3

3×10
-3

8×10
-3 0,02 0,04 0,11 0,22 0,33 0,43 0,52 0,57 0,61 0,63 0,64 0,64 0,63 0,56 0,34 0,06 0,01

τi <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

1×10
-4

4×10
-4

1×10
-3

3×10
-3

9×10
-3 0,02 0,04 0,12 0,24 0,36 0,48 0,57 0,63 0,68 0,69 0,71 0,71 0,69 0,62 0,38 0,07 0,01

Для светофильтра толщиной 1 мм

Примечание: Справочные данные по положению коротковолновой и длинноволновой границ пропускания и координат цветности приведены в соответствии с каталогом

График хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Примечание: Справочные данные по положению коротковолновой и длинноволновой границ пропускания и координат цветности приведены в соответствии с каталогом



Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 480

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см3] 2,84 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 9,2 Hs 0,36

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00 450 ≥0,87 0,91

4 2,00 560 ≥0,87 0,94

5 3,00 700 0,78-0,86 0,82

6 5,00 1000 ≤0,04 0,02

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 2 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520
τ <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <3,2×10-4 0,03 0,17 0,37 0,58 0,70 0,76 0,79 0,81 0,83 0,83 0,84 0,84 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
τi <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 <3,5×10-4 0,03 0,19 0,41 0,63 0,76 0,83 0,87 0,89 0,91 0,91 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880
τ 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85 0,83 0,82 0,82 0,81 0,79 0,77 0,75 0,72 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 н/д 0,49 0,40 0,32 0,24 0,17 0,11

Линия F e d D C Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 2 мм

СЗС26
сине-зелёное стекло

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

ГОСТ 9411

0,424

0,424

0,424

0,425

0,313

0,314

0,315

0,316

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

λ, нм

Элемент

n 1,5360

5,00

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

Hg

656,27589,29587,56546,07486,13
A                                                    

2856                                                        

[K]

x

0,448

0,448

0,448

0,449

0,410 82

0,01

88 574 0,01

0,409H He Na H

0,411 77 575 0,04

0,408

575 0,02

85 574

П
р

ед
ел

ь
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

 

к
ат

ал
о

гу0,400 88 573 0,01

0,401 85 574 0,01

0,402 82 574

Д
л
и

н
ы

 в
о

л
н

, 

н
м

0,336 77 561 0,04

y Y, % λd, нм pe

0,332 85 555 0,02

0,333 82 558 0,03

0,404 77 574 0,04

0,330 88 551 0,02

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм τmax

1,00

2,00

4,00

0,02

6,00

Коротковол. Длинноволн.

293

304

310

315

319

324

843

787

757

734

721

709

3,00

τ 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85 0,83 0,82 0,82 0,81 0,79 0,77 0,75 0,72 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 н/д 0,49 0,40 0,32 0,24 0,17 0,11
τi 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,91 0,90 0,90 0,88 0,87 0,84 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,66 0,62 н/д 0,54 0,44 0,35 0,26 0,19 0,12

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01
τi 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,09 0,09 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,02

Для светофильтра толщиной 2 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 380

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,68 α [20-300 °C]×10-6 K-1 10,3 Hs 0,29

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

d, мм 2,00

1 3,00

2 5,00

3 1,00 380 ≥0,69 0,88

4 2,00 460 ≥0,98 0,99

5 3,00 640 ≥0,25 0,27

6 5,00 700 ≤0,05 0,02

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм
λ, нм 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610

τ 0,01 0,12 0,44 0,61 0,76 0,83 0,87 0,88 0,89 0,89 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 0,87 0,86 0,84 0,80 0,76 0,69 0,61 0,54 0,45

τi 0,01 0,13 0,48 0,67 0,83 0,91 0,95 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,83 0,76 0,67 0,59 0,49

λ, нм 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920
τ 0,39 0,33 0,24 0,17 0,13 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 6×10

-3
4×10

-3
1×10

-3
7×10

-4
9×10

-5 н/д 9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

9×10
-5

0,38

6,00 457 202 0,88

Коротковол. Длинноволн.

331

342

347

351

354

609

586

576

568

562

557

3,00 462 229 0,9

4,00

τmax

1,00 470 279 0,91

2,00 464 244 0,9

75 489 0,20

219 0,89

5,00 459 210 0,89

460

0,412 58 496 0,29

0,409 50 495

0,276 49 486 0,52

0,308 66 488 0,32

0,297 59 487 0,41

0,392 40 494 0,52

0,320

49 497 0,37

656,27589,29

57 498

Д
л
и

н
ы

 в
о

л
н

, 

н
м

0,28

69 499 0,17

0,419 38 496 0,48

0,426

Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 1 мм

П
р
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н

о
е 

зн
ач

ен
и

е

З
н
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ен

и
е 

п
о

 

к
ат

ал
о

гу0,411 70 497 0,17

0,432H Hg He Na H

1,5340

587,56546,07486,13
A                                                    

2856                                                        

[K]

0,374

0,323

0,286

0,236

0,431

ТУ У 26.1-30136394-001-2001

0,352

0,303

0,269

0,224

0,261

0,229

0,208

0,182

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

λ, нм

Элемент

n

x

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм

СЗС29
сине-зелёное стекло

Линия спектра F e d D C

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

y Y, % λd, нм pe

τ 0,39 0,33 0,24 0,17 0,13 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 6×10
-3

4×10
-3

1×10
-3

7×10
-4

9×10
-5 н/д 9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5

τi 0,42 0,37 0,27 0,18 0,14 0,10 0,06 0,03 0,02 0,02 6×10
-3

5×10
-3

2×10
-3

7×10
-4

1×10
-4 н/д 1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4
1×10

-4

λ, нм 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1050 1080 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
τ 9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5
9×10

-5 0,02 0,03 0,06 0,09 0,14 0,18 0,22 0,30 0,35 0,40 0,44 0,47 0,49 0,52

τi 1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4

1×10
-4 0,02 0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,26 0,33 0,39 0,44 0,48 0,52 0,55 0,57

Для светофильтра толщиной 1 ммГрафик хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 490

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,84 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 8,9 Hs 0,39

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

τmax τ720 d, мм 2,00

0,90 0,76 1 3,00

0,90 0,63 2 5,00

0,89 0,52 3 1,00 254 ≥0,63 0,78

0,89 0,44 4 2,00 334 ≥0,98 0,99

0,88 0,36 5 3,00 405 ≤0,56 0,46

0,87 0,30 6 5,00 700 ≤0,84 0,76

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ 9×10
-4 0,11 0,44 0,67 0,77 0,82 0,86 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,88 0,84 0,73 0,54 0,31 0,17 0,10 0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 4×10

-3

τi 1×10
-3 0,12 0,48 0,74 0,85 0,90 0,94 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,92 0,80 0,59 0,34 0,19 0,11 0,09 0,08 0,08 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 5×10

-3

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 4×10
-3

3×10
-3

3×10
-3

2×10
-3

5×10
-4

3×10
-4

4×10
-4

6×10
-4

7×10
-4

9×10
-4

1×10
-3

4×10
-3 0,02 0,06 0,21 0,40 0,59 0,69 0,74 0,76 0,75 0,73 0,71 0,68 н/д 0,64 0,60 0,56 0,55 0,52 0,51

peЛиния спектра F e d D C y Y, % λd, нм

УФС1
ультрафиолетовое стекло

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятиеГОСТ 9411

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

λ, нм

Элемент

n

x

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм

H Hg He Na H

1,5400

587,56546,07486,13
A                                                    

2856                                                        

[K]

656,27589,29

Д
л
и

н
ы

 в
о

л
н

, 

н
м

Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 1 мм

П
р
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о
е 
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е

З
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ен

и
е 
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о

 

к
ат

ал
о

гу

2,00 322 147

129

5,00 324 123

323

6,00 325 117

Коротковол. Длинноволн.

241

249

255

259

264

404

395

391

387

385

383

3,00 323 137

4,00

1,00 322 163

τ 4×10
-3

3×10
-3

3×10
-3

2×10
-3

5×10
-4

3×10
-4

4×10
-4

6×10
-4

7×10
-4

9×10
-4

1×10
-3

4×10
-3 0,02 0,06 0,21 0,40 0,59 0,69 0,74 0,76 0,75 0,73 0,71 0,68 н/д 0,64 0,60 0,56 0,55 0,52 0,51

τi 4×10
-3

3×10
-3

3×10
-3

2×10
-3

6×10
-4

3×10
-4

5×10
-4

6×10
-4

8×10
-4

1×10
-3

1×10
-3

4×10
-3 0,02 0,07 0,23 0,44 0,64 0,76 0,81 0,83 0,82 0,80 0,78 0,75 н/д 0,70 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,51 0,50 0,51 0,51 0,52 0,54 0,55 0,50 0,43 0,36 0,32 0,30 0,28 0,29 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34 0,36 0,42 0,46 0,48 0,51 0,54 0,52 0,51 0,49 0,39 0,21 0,07

τi 0,56 0,55 0,56 0,56 0,58 0,59 0,60 0,55 0,47 0,40 0,35 0,33 0,31 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,37 0,40 0,46 0,50 0,52 0,56 0,59 0,58 0,56 0,54 0,43 0,23 0,08

Для светофильтра толщиной 1 мм

Примечание: Стекло склонно к значительной соляризации. Справочные данные по положению полосы, коротковолновой и длинноволновой границ пропускания приведены в соответствии с каталогом.

График хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 480

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см

3
] 2,65 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 9,3 Hs 0,51

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

τmax τ720 d, мм 2,00

0,85 0,290 1 3,00

0,80 0,095 2 5,00

0,76 0,031 3 1,00 280 ≥0,55 0,68

0,71 0,010 4 2,00 313 ≥0,89 0,92

0,67 0,003 5 3,00 405 ≤0,018 3×10
-3

0,63 0,001 6 5,00 700 ≤0,35 0,22

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ <1×10
-5

1×10
-4

2×10
-3 0,03 0,19 0,41 0,61 0,74 0,80 0,83 0,85 0,85 0,85 0,83 0,80 0,71 0,49 0,14 6×10

-3
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5

τi <1×10
-5

1×10
-4

2×10
-3 0,04 0,21 0,46 0,68 0,81 0,88 0,92 0,94 0,94 0,94 0,92 0,88 0,78 0,54 0,15 6×10

-3
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5
<1×10

-5

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

2×10
-4

5×10
-3 0,04 0,14 0,20 0,26 0,29 0,26 0,21 0,16 0,11 н/д 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

6,00 329 72

Коротковол. Длинноволн.

272

282

288

294

298

381

373

369

364

361

358

3,00 328 87

4,00

1,00 326 111

2,00 327 96

81

5,00 329 76

328

656,27589,29
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, 
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Предельное 

значение для τi 

при толщине 

образца 1 мм
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о

гу

H Hg He Na H

1,5570

587,56546,07486,13
A                                                    

2856                                                        

[K]

ГОСТ 9411

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

λ, нм

Элемент

n

x

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм

УФС2
ультрафиолетовое стекло

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

peЛиния спектра F e d D C y Y, % λd, нм

τ <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

2×10
-4

5×10
-3 0,04 0,14 0,20 0,26 0,29 0,26 0,21 0,16 0,11 н/д 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

τi <1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

<1×10
-5

3×10
-4

6×10
-3 0,04 0,15 0,22 0,29 0,32 0,29 0,23 0,18 0,12 н/д 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 6×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

6×10
-3

6×10
-3

6×10
-3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,08 0,04 0,01 6×10

-3

τi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 6×10
-3

5×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

4×10
-3

6×10
-3

6×10
-3

6×10
-3 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,09 0,04 0,01 6×10

-3

Для светофильтра толщиной 1 мм

Примечание: Стекло склонно к  соляризации. Справочные данные по положению полосы, коротковолновой и длинноволновой границ пропускания приведены в соответствии с каталогом.

График хода спектральной кривой пропускания [τ]
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Отражающий фактор Температура трансформации
Pd 0,91 Tg [°C] 480

Плотность Тепловое расширение
ᵨ [г/см3] 2,84 α [20-300 °C]×10

-6
 K

-1 10,4 Hs 0,40

Показатель преломления Координаты цветности

1,00

2,00

3,00

5,00

Положение полосы пропускания Границы пропускания, λс (τi=τimax/2) 1,00

τmax τ710 d, мм 2,00

0,90 0,73 1 3,00 254 ≥0,63 0,79
0,90 0,59 2 5,00 313 ≥0,98 0,99
0,89 0,47 3 1,00 405 ≤0,30 0,26
0,89 0,38 4 2,00 436 ≤0,03 0,02
0,88 0,30 5 3,00 546 ≤0,056 0,03
0,88 0,24 6 5,00 700 ≤0,98 0,78

Коэффициент пропускания [τ] и коэффициент внутреннего пропускания [τi] Для светофильтра толщиной 1 мм

λ, нм 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

τ 1×10-4 0,05 0,37 0,66 0,79 0,84 0,87 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 0,87 0,81 0,63 0,35 0,12 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,06 0,05 0,03
τi 1×10-4 0,05 0,41 0,72 0,86 0,92 0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,95 0,88 0,69 0,39 0,13 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04

λ, нм 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880

τ 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 7×10-3 9×10-3 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,08 0,18 0,35 0,50 0,64 0,71 0,73 0,72 0,70 0,67 0,63 0,60 н/д 0,52 0,48 0,44 0,42 0,40 0,40

320 131

140
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Предельное 

значение для τi при 

толщине образца 1 

мм

6,00 321 117

Коротковол. Длинноволн.

243

249

254

258

261

396

389

385

383

381

379

126

5,00 321 121

3204,00

1,00 320 154

2,00 319

A                                                    

2856                                                        

[K]

H Hg He Na H

1,5400

587,56546,07486,13 656,27589,29

3,00

ГОСТ 9411

d, мм

3200                                                           

[K]

D65

λ, нм

Элемент

n

x

d, мм λср., нм ∆λ0,5, нм

УФС5
ультрафиолетовое стекло

Относительная 

твёрдость по 

сошлифованию

ИЗЮМСКИЙ     
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                            

ЗАВОД                                                     
государственное предприятие

peЛиния спектра F e d D C y Y, % λd, нм

τ 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 7×10-3 9×10-3 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,08 0,18 0,35 0,50 0,64 0,71 0,73 0,72 0,70 0,67 0,63 0,60 н/д 0,52 0,48 0,44 0,42 0,40 0,40
τi 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 8×10-3 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,09 0,20 0,38 0,55 0,70 0,78 0,80 0,79 0,77 0,74 0,69 0,65 н/д 0,58 0,52 0,48 0,46 0,44 0,44

λ, нм 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

τ 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,54 0,54 0,49 0,43 0,39 0,34 0,32 0,30 0,30 0,30 0,33 0,36 0,36 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,45 0,45 0,45 0,42 0,36 0,24 0,10
τi 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54 0,59 0,59 0,54 0,47 0,43 0,37 0,35 0,33 0,33 0,33 0,36 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,46 0,48 0,49 0,49 0,49 0,46 0,40 0,26 0,09

Для светофильтра толщиной 1 мм

Примечание: Стекло склонно к  соляризации. Справочные данные по положению полосы, коротковолновой и длинноволновой границ пропускания приведены в соответствии с каталогом.

График хода спектральной кривой пропускания [τ]
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